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TECHNISCHE FICHE

SikaFibre® Force Chapes-30 P
SYNTHETISCHE MACROVEZELS VOOR DEKVLOEREN

OMSCHRIJVING
SikaFibre® Force Chapes-30 P is een macro syntheti-
sche vezel voor structureel gebruik in dekvloeren.
SikaFibre® Force Chapes-30 P is verkrijgbaar in water-
oplosbare pucks, verpakt om een gemakkelijke ver-
menging en een goede verdeling van de vezels in de 
dekvloer te garanderen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaFibre® Force Chapes-30 P is geschikt voor gebruik 
in zelfvloeiende cementgebaseerde dekvloeren.
SikaFibre® Force Chapes-30 P wordt gebruikt ter ver-
vanging van het wapeningsnet tegen scheurvorming    
en eventuele omringende wapening in volgende geval-
len:

zwevende of verhoogde dekvloeren op een plastiek-
folie (~ 0,2 mm dik) voor P4-gebouwen

▪

dekvloeren op isolatiepanelen (klasse SC2)▪
Vloeren met vloerverwarming met water op lage 
temperatuur 

▪

Omkeerbare/reversible vloeren (kunnen zowel koe-
len als verwarmen) 

▪

Elektrisch verwarmde vloeren.▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Door SikaFibre® Force Chapes-30 P toe te voegen, zul-
len de vezels zich in de dekvloer verspreiden, en ont-
staat er een vezelnetwerk met hoge dichtheid dat de 
eigenschappen van de verharde dekvloer verbetert:

Geringere scheurbreedte en verdere uitbreiding van 
de scheuren door het vermogen van de vezels om 
krachten over de scheur heen te dragen (overbrug-
gingscapaciteit),

▪

Betere vervormbaarheid door het vermogen van de 
vezels om te deformeren bij hoge belastingen,

▪

Betere resistentie door het vermogen van de vezels 
om de spanning te verdelen en meer energie te ab-
sorberen.

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
CE markering als polymeervezel voor gebruik in beton, 
mortel of gietmortel, conform EN 14889-2:2006.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Polyethyleen/polypropyleen

Verpakking 1kg oplosbare papieren zakken, 15 zakken per doos.

Uiterlijk / Kleur Grijs

Houdbaarheid 36 maanden houdbaar indien goed bewaard in onbeschadigde, ongeopen-
de, originele verzegelde verpakking.

Opslagcondities Beschermd tegen vocht en water bewaren.

Dichtheid 0,91

Afmetingen lengte ~ 30 mm, equivalente diameter ~0,486 mm

Treksterkte 486 N/mm²
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E-modulus bij trek 6,9 kN/mm²

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen dosering De dosering van SikaFibre® Force Chapes-30 P is 2 kg/m³ in zelfvloeiende, 
cementgebaseerde dekvloeren.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische 
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen 
die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder 
normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een 
veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze 
verordening is niet nodig om het product op de markt 
te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een 
veilig gebruik volg dan de instructies in deze techni-
sche fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat 
dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) 
zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening 
of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het 
Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-
centraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES
DOSERING

SikaFibre® Force Chapes-30 P wordt samen met het 
zand rechtstreeks in de betonmenger gedoseerd. 
Vooraleer water toe te voegen, moeten de vezels met 
het droge mengsel (cement, zand, vulstof, ....) gedu-
rende ten minste 15 seconden gemengd worden.
Het geheel moet vervolgens minimaal 90 seconden ge-
mengd worden.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische 
fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-
gelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met 
betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van 
Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt 
op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika 
met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, 
onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend 
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van 
deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van de lokale techni-
sche fiche te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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