
KNOW-HOW
FROM SITE TO SHELF

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- 
en verkoopsvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst de meest
recente technische fiche voordat u een product gaat gebruiken of
verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

Sika Belgium nv 
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
België 
Tel. +32 9  381 65 00 
www.sika.be

Sika Boom®-405 Water Stop
Water- en drukdicht afdichten van doorvoeren
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REACTION TO FIRE

    
    

    
    

    
    

     
      

     
               

TESTE D  &  A P P R OVED

Class
B2

DIN 4102-1

ABOVE / BELOW 
GROUNDFAST CURING

Sika Boom®-405 Water Stop
WATERDICHT PU-SCHUIM

Afdichten van kanaal- en constructiedoorvoeren (vb. 
leidingen, kanalen, geprefabriceerde betonvormen en 
pijpaansluitingen)

 ́ Waterdicht tot 1 bar
 ́ Onder het maaiveld toe te passen
 ́ Uitstekende hechting op alle 
gangbare ondergronden

 ́ Verouderingsbestendig,  
afschermen van zonlicht

 ́ Meermaals bruikbaar binnen 2 
weken

 ́ 9 liter schuimopbrengst
 ́ 2-componenten
 ́ Groen

 ́ Bus 400 ml
 ́ Doos 15 x 400 ml

TOEPASSING

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN VERPAKKING

EENVOUDIG IN GEBRUIK
MAKKELIJK AAN TE BRENGEN
SNELLE UITHARDING EN AFWERKING


