
SikaTack®-Panel Primer
Bus 1 l

PLAATSING
Met borstel / rol

OMSCHRIJVING
 ́ Primer bij plaatverlijming met het SikaTack-Panel lijmsysteem
 ́ Toegepast op de geschaafde houten* of aluminium regels
 ́ Toegepast op de lijmzijde van het plaatmateriaal

           *droog, max. vochtgehalte 16%

Sika® Tape (SW 398)
12 mm x 3 mm x 33 m

OMSCHRIJVING
 ́ Dubbelzijdige kleefband bij plaatverlijming met SikaTack® 

Panel systeem

SikaTack®-Panel Primer
Bus 1 l

PLAATSING
Met borstel / rol

OMSCHRIJVING
 ́ Primer bij plaatverlijming met het SikaTack-Panel lijmsysteem
 ́ Toegepast op de geschaafde houten of aluminium regels
 ́ Toegepast op de lijmzijde van het plaatmateriaal

SikaTack® Panel-50
Zak 600 ml

KLEUR
Grijs

OMSCHRIJVING
 ́ Structurele siliconenlijm speciaal voor gevelplaatverlijming
 ́ Elastisch, 1 component, niet corrosief
 ́ Hoog temperatuurbestendig
 ́ Ook geschikt voor voorbedrukt en gelakt glas met coating

Sika® Primer-210
Bus 250 ml
Bus 1 l

PLAATSING
Met borstel / rol

OMSCHRIJVING
 ́ Primer bij plaatmateriaal met het SikaTack®-Panel lijm- 

systeem
 ́ Toegepast op de lijmzijde van het plaatmateriaal

SikaTack®-Panel Primer
Bus 1 l

PLAATSING
Met borstel / rol

OMSCHRIJVING
 ́ Primer bij plaatverlijming met het SikaTack-Panel lijmsysteem
 ́ Toegepast op de geschaafde houten of aluminium regels
 ́ Toegepast op de lijmzijde van het plaatmateriaal

Sika® Aktivator-205
Bus 250 ml
Bus 1 l

PLAATSING
Met pluisvrije doek

OMSCHRIJVING
 ́ Ontvetter, activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate) 

metalen en gladde oppervlakken

Sika® Aktivator-205
Bus 250 ml
Bus 1 l

PLAATSING
Met pluisvrije doek

OMSCHRIJVING
 ́ Ontvetter, activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate) 

metalen en gladde oppervlakken

SikaTack® Panel-50 WIJZER

REGELWERK

PLAATMATERIAAL
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Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

VOORBEHANDELING

VERLIJMING



Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

PLAATMATERIAAL SCHEMATISCH

* Beste alternatieve voorbehandeling
** Coating op het plaatmateriaal moet geschikt zijn voor verlijming (ARSB)

CEMBRIT

CEMBRIT COVER
(MET COATING OP ACHTERZIJDE)

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

CEMBRIT SOLID
(MET COATING OP ACHTERZIJDE)

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

CEMBRIT TRANSPARENT
(MET COATING OP ACHTERZIJDE)

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

CEMBRIT STRUCTURA
(MET COATING OP ACHTERZIJDE)

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

CEMBRIT PATINA
(GEEN COATING)

Grinding (80 grit) - Sika® Primer-210 of

Grinding (80 grit) - SikaTack® Panel Primer*

SVK

SVK
PURO PLUS

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 

FUNDERMAX

FUNDERMAX EXTERIOR

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

TRESPA

TRESPA METEON

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer

STENI

STENI NATUR

SikaTack® Panel Primer

STENI COLOUR/VISION

SikaTack® Panel Primer

SWISSPEARL

SWISSPEARL® LARGO AVERA**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
CARAT /CARAT HR**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
XPRESSIV**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
REFLEX**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
NOBILIS**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
PLANEA**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

SWISSPEARL® LARGO
TERRA**

Sika® Aktivator-205 & Sika® Primer-210 of

Sika® Aktivator-205 & SikaTack® Panel Primer*

ROCKPANEL

ROCKPANEL COLOURS
(MET COATING OP ACHTERZIJDE)

Sika® Primer-210

SikaTack® Panel Primer*

ROCKPANEL NATURAL
(GEEN COATING)

Sika® Primer-210 - Sika® Primer-210 (twee lagen 
coating met primer)

SikaTack® Panel Primer - SikaTack® Panel Pri-
mer* (twee lagen coating met primer)

ETERNIT

Eternit gevelplaat systemen worden actueel 
niet langer ondersteund voor SikaTack Panel

COMPOSITES GUREA/PARKLEX/PRODEMA

GEVEL / PRODEX
EXTERIOR

Sika® Aktivator-205

SikaTack® Panel Primer*

NAT / NEPTUNO
INTERIOR

Sika® Aktivator-205

SikaTack® Panel Primer*

DROOG / PROLINGA
INTERIOR

Sika® Aktivator-205

SikaTack® Panel Primer*

AKOESTISCH / AUDITORIUM
INTERIOR

Sika® Aktivator-205

SikaTack® Panel Primer*
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1.   REGELWERK
         Aluminium
       1.1  Sika Aktivator®-205  

1.2  SikaTack®-Panel Primer  
1.3  Sika® Tape (SW 398)  
1.4  SikaTack® Panel-50 

2.  ISOLATIEMATERIAAL

3.  PLAATMATERIAAL
       Aan de lijmzijde:
       3.1  Sika Aktivator®- 205 

3.2   Sika® Primer-210 of  
SikaTack®Panel Primer

Hout    Geschaafd hout
             Droog (max. vochtgehalte 16%)
1.2 SikaTack-Panel Primer 
1.3 Sika Tape (SW 398) 
1.4 SikaTack Panel-50


